
Kód produktu: ML-917.001.22.0
Typ produktu: ZG-to-DALI-0-10V-converter
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support@mcled.cz
 
Popis: Převodník ZigBee na DALI nebo 0-10V signál (nemůže pracovat v obou režimech
současně). Kompatibilní s ZigBee 3.0. Jedná se o DALI Master zařízení, které umožňuje
připojit LED drivery k zařízení třetích stran (chytrá domácnost). Obsahuje pomocné relé
k sepnutí napájení vlastního LED driveru. DALI zařízení typu DT8. Rozměry 95 x 37 x 20
mm. Napájení AC 110-240V AC.

 

Převodník ZigBee na DALI nebo 0-10V signál.

 Parametry:
Provedení: Statický
Vhodný pro venkovní použití: Ne
Typ ovládání: ZigBee
Počet barevných kanálů: 0
Programovatelný: Ano
Kryt, pouzdro: Plastové pouzdro
Přisazená montáž: Ano
Zabudovaná montáž: Ne

Montáž na DIN lištu: Ne
Max. výstupní proud [A]: 0
Stupeň krytí (IP): IP20
Třída ochrany: III
Délka [mm]: 95
Šířka [mm]: 37
Výška [mm]: 20
Kompatibilita s Apple HomeKit: Ne

Kompatibilní s Google Assistant: Ano
Kompatibilní s Amazon Alexa: Ano
Kompatibilní s Casambi: Ne
Podpora IFTTT: Ano
Typ ovládání: RGBW/RGB/CCT/DIM (single color)
Typ signálu: ZigBee
Prvek: ZigBee přijímače
Záruka McLED [M]: 60

EAN: 8595607146401  
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